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MS6812 – Indukcinis prietaisas laid� paieškai MASTECH 
 
 
Funkcijos: 

1. Nustato laid� tolydum�. 
2. Aptinka laidus ir nustato j� l�žio viet�. 
3. Nustato laido pad�t� 

 
 
A. Laido tolydumo nustatymas 

1. �kabinkite si�stuvo laidus � tiriam� laid�. Si�stuve paslinkite jungikl� � „CONT“ pozicij�. 
Žalias indikatorius nurodys laido tolydum� (pasipriešinimo varža netur�t� viršyti 10 k�). 

2. �kabinkite si�stuvo laidus � tiriam� laid�. Si�stuve paslinkite jungikl� � „TONE“ pozicij�. 
Liesdami tiriam� laid� imtuvu �vairiuose vietose, gal�site nustatyti l�ž�, kur� nurodys išsijung	s 
garsinis signalas. 

Nejunkite prietaiso laid� prie aktyvios AC/DC grandin�s. 
 

B. Tono siuntimas 
�kabinkite si�stuvo laidus � tiriam� objekt� arba �kabinkite vien� laid� � tiriamo laido gal�, o kit� – � 
�žeminimo laid�. Pasirinkite pasikartojant� arba vientis� garsin� ton�. Su imtuvu patikrinkite �tariamus 
laidus , taip pat naudokit�s imtuvu, kada reikia nustatyti atvir� laid� signalus. 

Nejunkite prietaiso laid� prie aktyvios AC/DC grandin�s, didesn�s nei 24V. 
 
C. Aktyvios telefono linijos nustatymas 
Si�stuvo  jungtuk� nustatykite OFF pozicijoje. 
Nor�dami nustatyti ar telefono linija užimta ar ja skambinama: 
Raudon�j� laido gal� sujunkite su vienu laido galu, juod�j� su kitu galu. 

a. „CONT“ indikatorius degs žaliai, jei linija bus neužimta. 
b. Jei „CONT“ indikatorius degs raudonai, tai reikš, kad linija užimta. 
c. Jei „CONT“ indikatorius mirks�s geltona spalva, tai reikš, kad telefono linija skambinama. 

Prietaisu galite nustatyti atviro laidininko tonus. 
 
Baterij� keitimas 
Nuimkite baterij� lizdo dangtel�, galin�je si�stuvo ar/ir imtuvo pus�je ir pakeiskite senas baterijas 
naujomis 9V baterijomis. 
 
Svarbu! 

1. Baigus naudotis, prietais� išjunkite. 
2. Nelaikykitre prietaiso dr�gnose vietose. 
3. Nenaudokite prietaiso esant aukštai �tampai.  


